
電池とミニガスカートリッジで
ケーブルフリー

高純度窒素ガス使用と、最適構造
設計で除電・除塵効果を最大化

高いイオン発生量と風速
（マイナスイオンのみ発生）

長持ちする電源回路

突然のトラブル時にも生産ラインの停止を回避

イオネーター主要データ

世界初…電源ケーブル､空圧配管､アース等､配線/配管の必要がない完全コードレス

実用新案登録第3236610号(U3236610)

イオナイザーガンの射程は上記グラフの通りで小さな部品やデバイスの除電に適しています。ガラス
基板等（＋）に帯電しやすい物質に特に効果があります。

革新的なコードレス設計で
どこでも除電と除塵を同時に実現
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静電気によるトラブルを

解決し､作業効率アップと

品 質 管 理 の 改 善 に

本体

外 形 W169.02 × H191.5 × D38 mm

重 量
679 g

(本体＋ボンベ＋スタンド＋電池)

電 源 単3電池×4本

動作時間 約5時間

標準セット品

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 1本 N2

スタンド 1個

赤ヘッド 1個
約250回/0.5秒
パルス動作

単3電池 4本

配 管 設 備 と の 接 続 用 に ア ダ プ タ ー グ リ ッ プ ( 別 売 ) も ご ざ い ま す 。

電池駆動と小型窒素ガスカートリッジで 、

配線や配管の煩わしさから解放

空気中の分子をイオン化し静電気を中和。
火花 ､ショック ､異物の付着や飛散 ､機器の

故障を防ぐ

万が一の空圧配管トラブルに も生産ライン
停止を回避し ､リスクを最小限に

デモ機アイコン

イオネーターは 、デモ機を貸し出し
しています。

ストレスフリーな使用感をぜひ
試してみませんか。

IONATOR TASG-001

他製品との比較

配 線 配 管 使用環境 添 加 物 イ オ ン

イオネーター 不 要 不 要 どこでも 無 （－）

汎用
イオナイザー
ガン

あ り あ り
配管設備に
依存

設備の
ある場所

概ね
（＋）
（－）

帯電防止
スプレー

無 無 どこでも 界面活性剤等 無
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